












































CARACTERISTIQUES SPECIALES

Suspension

Systéme de freinage

® Avant : suspension hydro-pneumatique semi-indépendante, a mise a
niveau automatique
® Arriére : tandems a débattement libre

Articulation centrale et direction

® Articulation centrale avec couronne d'oscillation sur l'avant
® Vérins de direction (2) : vérins a double effet

® Systéme de direction approuvé selon ISO 5010

® Angle de direction max. : 45°

® Pompe de direction de secours entrainée par les roues

Transmission

® 6 roues motrices permanentes avec deux différentiels transversaux et un
différentiel longitudinal
@ Différentiel de pont avant : glissement limité, blocage a 45 %
o Différentiel de pont arriére : glissement limité, blocage a 45 %
® Différentiel longitudinal entre ponts :
- Différentiel a répartition de couple, intégré a la boite de vitesses ZF
- Répartition de couple :
-1/3 au pont avant
-2/3 au pont arriére
- Blocage 100%
® Tandems arriére : transmission par engrenages, débattement libre
Entrainement identique et permanent des roues arriére, adhérence
maximale quelles que soient les conditions de terrain.

® Double circuit de freinage agissant sur les 6 roues

® Approuvé selon 1SO 3450

® freins hydrauliques multidisques immergés, refroidis par circulation
d'huile, sur quatre moyeux (chaque tandem arriére distribue la force de
freinage sur les deux moyeux)

® Frein de stationnement appliqué par ressorts et libéré hydrauliquement,
agissant sur l'arbre de transmission

® Pente max. de tenue au frein de stationnement : 15°

® Ralentisseur hydraulique automatique intégré a a boite de vitesses en
équipement standard

Cabine

® Approuvée selon les normes ROPS / FOPS (IS0 3471, 1SO 3449)

® Niveau sonore intérieur : 71 dB(A) (1SO 6395)

® Niveau sonore extérieur : 108 dB(A) (SO 6396)

® |a cabine est centrée et montée sur silentblocs

® Lesvibrations mains/bras sont inférieures & 2,5 ms® (IS0 5349-2)

® Les vibrations transmises & 'ensemble du corps sont inférieures a 0,5 ms?,
conformément a la norme 1SO 2631-1

® Excellente visibilité pour travailler en toute sécurité

® Agencement ergonomique des commandes

® Siege suspendu entierement réglable

® Colonne de direction réglable

® Systeme de ventilation / chauffage / climatisation

& (abine basculante pour faciliter 'accés aux composants situés sous la cabine

® Mains courantes extérieures tout autour de la cabine




EQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONS

Moteur

® Standard © Option

Autres

® Moteur diesel Scania, a refroidissement liquide, turbocompresseur a
géométrie variable et refroidisseur air/air de l'air d'admission, SCR + DPF,
conforme Phase V

Systéme hydraulique

® 1 pompe a pistons a débit variable pour la direction et le déversement
® Un filtre sur le circuit de retour

Cabine et poste de conduite

® Accoudoirs (siége opérateur)

® Appuie-téte (siége opérateur)

® (Ceintures de sécurité (siége opérateur et siége instructeur)
® (Colonne de direction réglable

® |nstrumentation compléte sur écran LCD

® Allume-cigare

® Prise 12 V et prise de charge USB

® Ecran pare-soleil @ enrouleur

® Vitres teintées en verre de sécurité

® Vitres coulissantes (cOtés gauche et droit)

® Essuie-glace / lave-glace de pare-brise

® Rétroviseurs

® Grille de protection de la vitre arriére

® Systéme de direction de secours, entrainé par les roues
® Autoradio MP3 et Bluetooth

® Systéme de basculement de la cabine

® Contacteur d'arrét d'urgence

® Marchepieds et passerelle antidérapants

® Compartiment pour glaciére

® Espaces de rangement

® (limatisation électronique

® Sigge grand confort (suspension verticale et longitudinale)
® Siége conducteur chauffant

® Rétroviseurs chauffants

® Rétroviseurs a réglage électrique

Sécurité

® |ndicateur de pente avec protection contre le déversement excessif de la
benne

® Systéme de pesage et de comptage de cycles

® Freins a disques immergés

® Caméra de recul

® Marteau de bris de vitre pour sortie d'urgence

® Mains courantes sur les garde-boues

© Témoin vert de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité

O Feu de recul clignotant bleu ou orange

o Alarme de recul a bruit blanc

Hayon Feux LED

® Ralentisseur hydraulique intégré a la boite de vitesses

® Systéme de graissage centralisé automatique

® Bavettes de garde-boue

® (rochets de remorquage, avant et arriére

® Systeme de surveillance télématique Develon Fleet Management

® Kit de feux de travail (avant et arriére)

O Hayon

O Chauffage Webasto (réchauffeur du circuit de refroidissement)

O Réchauffeur moteur électrique

O Extincteur

© Trousse de premier secours

O Gyrophare

O Rampe lumineuse

O Systéme de limitation de vitesse

o Kit de feux de travail LED (avant et arriére)

O Trousse a outils

O Triangle de signalisation

o Systeme de remplissage rapide

O Systeme de surveillance de la pression des pneus (peut ne pas étre
disponible pour tous les types de pneus)

o Pompe électrique de remplissage de carburant

Options de pneumatiques
O (Carriere

O Terrassement

O Grande portance

Certains équipements en option peuvent étre inclus dans |'équipement standard sur certains
marchés ou ne pas étre disponibles sur d'autres. Veuillez contacter votre concessionnaire
DEVELON pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilité des options ou adapter
votre machine a une application particuliere.

Pneus de carriére

Pneus a grande portance
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