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DIMENSIONS

DIMENSIONS

Unité Flèche monobloc

Longueur de flèche mm 7250 8400
Longueur de balancier mm 2900 3750
Capacité de godet (SAE) m³ 6,8 5,4

L1 Longueur hors tout mm 13800 14550

H1 Hauteur hors tout

Flèche mm 5090 5450
Flexibles mm 5150 5550
Cabine mm 3615
Main courante mm 4175

W1 Largeur hors tout (transport) mm 3440
Rayon d'orientation arrière mm 4620

H2 Garde au sol mm *860
L2 Distance à l’extrémité arrière mm 4565
W2 Largeur de la tourelle mm ***3410 / 4450
W3 Largeur de la cabine mm 1010
H3 Hauteur au capot moteur mm 3785
H4 Garde au sol sous le contrepoids mm *1560 / 1615
H5 Hauteur aux chenilles mm *1350 / 1405
L3 Longueur hors tout aux chenilles mm 6341
L4 Entraxe barbotin / roue folle mm 5100

W5
Largeur du châssis inférieur (sans marchepieds) mm **3440 / 4200
Largeur du châssis inférieur (avec marchepieds) mm **3732 / 4492

W6
Largeur des tuiles mm 650
Hauteur des arêtes mm 52

* Sans les arêtes
** Rétracté / étendu
*** Sans / avec passerelles latérales
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ENVELOPPE DE TRAVAIL

FORCES D'ARRACHEMENT (ISO)

Unité Flèche monobloc

Longueur de flèche mm 7250 8400
Longueur de balancier mm 2900 3750
Capacité de godet (SAE) m³ 6,8 5,4
GODET t 42,96 48,2
BALANCIER t 40,8 36,73

ENVELOPPE DE TRAVAIL

Unité Flèche monobloc

Longueur de flèche mm 7250 8400
Longueur de balancier mm 2900 3750
Capacité de godet (SAE) m³ 6,8 5,4

A Portée de fouille max. mm 12430 14275
B Portée de fouille max. (au sol) mm 12110 14000
C Profondeur de fouille max. mm 7260 8795
D Hauteur de déversement max. mm 8100 9440
E Hauteur de déversement min. mm 3910 4210
F Hauteur d'attaque max. mm 12425 13840
G Hauteur max. au pivot de godet mm 10515 11862
H Profondeur de fouille max. (paroi verticale) mm 2965 4470
I Rayon max. (paroi verticale) mm 10995 12265
J Profondeur de fouille max. (fond plat 2440 mm) mm 7110 8665
K Rayon min. (fond plat 2440 mm) mm 4410 5290
L Portée de fouille min. mm 1970 3365
M Rayon d'orientation min. mm 5345 6295
d Débattement du godet ° 145,3 143,8NOT FOR PRIN
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ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONS

Moteur
	● Moteur diesel Perkins 2806J à refroidissement liquide, conforme Phase V, 
avec turbocompresseur à clapet de décharge, refroidisseur air/air de l'air 
d'admission, traitement de l'échappement par SCR, DOC et DPF

Système hydraulique
	● Régénération du débit de flèche et de balancier
	● Clapets de sécurité de charge flèche et balancier
	● Clapets antirebond d'orientation
	● Orifices libres (distributeur)
	○ Circuits hydrauliques auxiliaires double effet et brise-roche (commandés 
par pédale ou molette intégrée aux manipulateurs)

	○ Circuit hydraulique auxiliaire pour accessoire pivotant (Pero)

Cabine et poste de conduite
	● Cabine pressurisée et insonorisée, suspendue sur silentblocs CabSus
	● Siège entièrement réglable, à suspension pneumatique, avec appuie-tête 
et accoudoirs réglables

	● Climatisation et chauffage
	● Face avant entièrement vitrée avec vitre supérieure relevable et vitre 
inférieure amovible

	● Essuie-glace de pare-brise à fonction intermittente
	● Visière anti-pluie
	● Écran pare-soleil
	● Vitre de toit
	● Manipulateurs à 3 contacteurs intégrés
	● Écran tactile 8" DEVELON Smart Touch regroupant toutes les fonctions
	● 4 modes de travail et 4 modes de puissance moteur
	● Avertisseur sonore électrique
	● Plafonnier
	● Porte-gobelet
	● Nombreux espaces de rangement (+ porte-document sous le siège)
	● Compartiment de rangement (outillage, etc.)
	● Compartiment isotherme chaud / froid
	● Plancher spacieux, plat et facile à nettoyer
	● Démarrage sans clé (Develon Smart Key) + verrouillage / déverrouillage à 
distance de la porte

	● Molette de réglage du régime moteur
	● Prise de courant auxiliaire 12 V
	● Prise de connexion pour ordinateur portable
	● Commande marche / arrêt de l'autoradio à distance
	● Autoradio + MP3 stéréo avec streaming Bluetooth
	○ Essuie-glace de vitre inférieure de pare-brise

Sécurité
	● Mains courantes et marchepieds de grande taille
	● Passerelles métalliques antidérapantes
	● Ceinture de sécurité
	● Levier de blocage des fonctions hydrauliques
	● Vitres en verre de sécurité
	● Marteau brise-vitre pour sortie d'urgence
	● Rétroviseurs gauche et droit
	● Rétroviseur latéral
	● Capot de protection des batteries
	● Système de prévention de surchauffe du moteur
	● Système d'interdiction de redémarrage du moteur
	● Gyrophare
	● Système d'avertissement de surcharge
	● Ensemble complet de feux LED : 5 feux sur la tourelle, 2 sur la flèche,  
6 sur la cabine

	● Système de caméras de vision sur 360 ° (AVM) 
	○ Protection FOGS (protection contre la chute d'objets) toit de la cabine (ISO 
10262)

	○ Grilles de pare-brise (vitre supérieure et vitre inférieure)

Autres
	● Flèche monobloc 7250 mm – Balancier 2900 mm – Contrepoids 12760 kg
	● Système de surveillance télématique DEVELON Fleet Management Web
	● Filtre à air à double cartouche sèche avec filtration à 2 étages
	● Décanteur
	● Filtre à carburant
	● Grillage antipoussière de protection du radiateur / du refroidisseur 
hydraulique

	● Mise à l'air libre filtrée du réservoir hydraulique
	● Fonction d'autodiagnostic
	● Alternateur (24 V, 115 A) - Batteries (2 × 12 V, 200 Ah)
	● Système de graissage automatique
	● Alarme de déplacement et d'orientation
	● Pompe de remplissage de carburant
	● Rétroviseur supplémentaire
	○ Flèche 8400 mm
	○ Balancier 3750 mm
	○ Godets Develon : une gamme complète de godets usage normal (GP), 
usage intensif (HD) et roche

	○ Circuit hydraulique auxiliaire pour attache rapide
	○ Filtre supplémentaire dans le circuit de brise-roche
	○ Cumul du débit des pompes principales
	○ Pédale de translation rectiligne
	○ Compresseur pneumatique

Châssis inférieur
	● Tendeurs de chenille hydrauliques
	● Guides de chenilles
	● Maillons de chenille à axes étanches et graissés à vie
	● Tuiles de 650 mm à double arête
	○ Tuiles à double arête : 750 mm, 900 mm

Liste des accessoires
	● Godet Develon classe S PLUS (roches tendres), largeur 2420 mm,  
capacité 6,80 m³, 5 dents SD (applications extrêmes)

	● Godet Develon classe S PLUS (roches tendres), largeur 2040 mm,  
capacité 5,40 m³, 5 dents SD (applications extrêmes)

●  Standard  ○  Option
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No.1

TENDANCE D'UTILISATION
Total des heures d'utilisation et heures d'utilisation par mode 
de travail

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE*
Niveau de carburant et consommation

LOCALISATION
GPS et barrière virtuelle

RAPPORTS
Utilisation et condition de la machine

AVERTISSEMENTS ET ALARMES
Détection des dysfonctionnements de la machine, de la 
déconnexion de l'antenne et du franchissement dans le temps 
ou l'espace de la barrière virtuelle

GESTION DES HUILES ET DES FILTRES
Entretien préventif par intervalle de remplacement préconisé

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB
Les utilisateurs peuvent contrôler la machine à 
partir de Develon Fleet Management Web.

TERMINAL TÉLÉMATIQUE
Le terminal est installé dans la 
machine et connecté à son système 
électronique pour lire les données.

TÉLÉCOMMUNICATION
Develon fournit un double mode 
de communication (téléphonie 
mobile et satellite) pour maximiser 
la couverture de Develon Fleet 
Management.

* Certaines fonctions ne s'appliquent pas à tous les modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire Develon pour de plus amples informations sur cet équipement.

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

GESTION
DES CHANTIERS

GESTION DE 
LA PRODUCTIVITÉ

SERVICE
PROACTIF
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ACCESSOIRES ET OPTIONS

GODETS DE NIVELAGE / CURAGE 

ATTACHES RAPIDES À  
FIXATION SUR AXES

BRISE-ROCHES DEVELON HB

GODETS DEVELON CLASSE G 
(ÉCONOMIE)

GODETS DEVELON CLASSE H 
(TERRASSEMENT)

GODETS DEVELON CLASSE S 
(ROCHES TENDRES) 

GODETS DEVELON CLASSE X  
(TOUS TYPES DE ROCHE)

GRAPPINS À COQUILLES DEVELON

GRAPPINS DE TRI DEVELON

Une large gamme d'accessoires est disponible 
pour votre pelle Develon. 
En choisissant nos accessoires, vous êtes 
assurés d'obtenir des performances maximales 
de votre pelle et de bénéficier d'une totale 
tranquillité d'esprit.
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